LEGENDA PONTOS
] | UNIDADE EVAPORADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
UNIDADE CONDENSADORA H=2,60m - CX. 4"X4"
> TOMADA ALTA A 2,60m DO PISO.
. CA - CAIXA DE AREIA COM GRELHA 15x15 cm
NOTAS:
1 - MATERIAL:

-TUBULACOES PARA INTERLIGACAO DOS EQUIPAMENTOS: COBRE PARA

| . i s GAS, ELETRODUTO DE PVC PARA CONDULETE PARA ENERGIA.
. . -TUBULACAO PARA DRENO - PVC SOLDAVEL DE 25 mm.
2 - TRABALHAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O ELETRICO.
3 - SEGUIR ORIENTACOES ESPECIFICAS DO FABRICANTE.
. GOVERNO FEDERAL
o Deservolmanto Ministério da O
da Educacéo Educacéao
PATRIA EDUCADORA
\~\®~”‘ _ vuomwo\
PROJETO PADRAO - FNDE
cert-riey PROPRIETARIO: :
ENDEREGCO:
{@r-1487 MUNICIPIO - UF:
Cori-ioy .
PROPRIETARIO
RESP. TECNICO CREA
\\\\\\\\\ AUTOR DO PROJETO CAU
DESCE DESCE DLFO CREA
LINHA FRIGOGENICA LINHA FRIGOGENICA | | | ==
[ 4 == | W
AC2 / AC1
\\_u\_m\m<_m>o TUE 1300w. PREVISAO TUE 1300w.
RA
E
- CAIXADE
AGUAS PLUVIAIS
<_mm PROJETO DE
AGUA PLUVIAIS
Ommm_u<>00mm”
MAQUINA | QUADRO |POTENCIA MAX | FIO P/ 110 | FIO P/ 220 | DIST. P/110 | DIST. P/220 PROGRAMA PROINFANCIA - PROJ. AMPLIACAO TIPO B
CLIMATIZACAO
AC1 QD.1 1.300 W 4,00 M? 2,5 M? 25A 20A meommﬂ.owooq denacdo INSTALAGAO DAS REDES DE AR CONDICIONADO
Geral de Infraestrut PLANTA BAIXA GERAL
m%hwmomsm_ﬁmmm i m O _|
AC2 QD.1 1.300 W 4,00 M2 2,5 M2 25A 20A
R 00 1/50 PRANCHA
FORMATO DATA EMISSAO O 1 \ O‘_
A2(594X420) JANEIRO/2016




