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Pavimentação Estrada Interior - Linha Viena
Trecho 01 Área: 775,40 m² Cordões (Meio Fio): 96,35m

Trecho 02 Área: 1.192,94 m² Cordões (Meio Fio): 346,65m

Trecho 03 Área: 1.118,40 m² Cordões (Meio Fio): 322,50m

SEÇÃO RUA

TERRENO NATURAL

7,00

3,50 pista

3%

3,50 pista

T
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7,00 DE PAVIMENTAÇÃO

PISTA

Cordão Concreto Pré-fabricado

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PARADA OBRIGATÓRIO ( )

LEGENDA

R1: PARADA OBRIGATÓRIA

PARE

DETALHES CONSTRUTIVOS
SINALIZAÇÃO VERTICAL

obs.: Todos os caibros para fixação
das placas serão de aço galvanizado.
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SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE PONTE ESTREITA A22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA

Folha Nº:

02/02 Maio/2021
Data:

1:500
Escala:

Rua Padre Hermínio Catelli, 659 - Centro

CEP.: 95980-000 Fone: 51.3756-1149

Melhoria da Infraestrutura Agropecuária Sustentável

Pavimentação de Estrada no Meio Rural

02

Prancha Nº: Área:

3.086,74m²

Descrição: Projeto Geométrico - Seção da Rua - Detalhamentos

Prefeitura Municipal de Anta Gorda
Proprietário

Proprietário Resp. Técnico

Dagolberto Chiamulera - Eng.Civil
CREA/RS 57.105

Endereço: Estrada Linha Viena - Interior - Anta Gorda/RS

Pavimentação em Blocos intertravados de concreto - 8,0cm

3%

TERRENO NATURAL

BASE DE PÓ-DE-BRITA = 08cm

BLOCOS DE CONCRETO 16 FACES - 8 cm
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Pavimentação Exist.

Pavimentação Exist.

Parada de Ônibus
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Trecho 01 A:775,40 m²

Trechos sem cordão

9.50

27.85

União com a pavimentação
existente (sem meio-fio).
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