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CAPTOR TIPO FRANKLIN

BASE METÁLICA P/ MASTRO

MASTRO

LEGENDA 

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADO 40X40cm DE 30W DE 

VENTILADOR DE TETO AXIAL 145 W MODELO REFERENCIA TRON OU
EQUIVALENTE

QUANT. DESCRICAO

10

02

02 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 30 LEDS

SIMBOLO

POTÊNCIA BRANCO FRIO 6500K

02

 TODA FIACAO  ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

  TODA INSTALACAO EXTERNA SERA FEITA COM O CABO SISTENAX DA PIRELLI OU SIMILARES.

  TODOS OS FIOS E CABOS DEVERAO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSOES NOMINAIS 

TODA TUBULACAO NAO COTADA TERA 3/4" DE DIAMETRO

 TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE,

03

05

04

06

  ENTRE 0,45kV A 0,75kV.

NOTAS IMPORTANTES

  DEIXAR NO MINIMO 30cm DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGACAO DAS LUMINARIAS.01

TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA

 SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM.

SEMPRE QUE POSSIVEL, PASSAR OS ELETRODUTOS SOBRE A LAJE.

TODA TUBULACAO INTERNA SERA DO TIPO PVC RIGIDO ROSCAVEL, OU PVC + CONDULETES.07
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